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Uporaba, lastnosti, prednosti

COMAX® P - hitrejši armaturni priključek

1. Pribiti na opaž

2. Prekrivno folijo odtrgati enostavno in 
hitro s trgalnim sistemom

3. Izvleči armirane palice s pomočjo 
kavlja in cevi
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Uporaba, lastnosti, prednosti

COMAX® P

COMAX® P - hitrejši armaturni priključek

• Standardna dolžina 1,25 m; višina ohišja 30 mm

• Odločilna prednost za projektanta: vrhunski betonski spoj 

zaradi uporabe perforirane, nažlebljene pločevine

• Odločilna prednost pri uporabi na gradbišču:

COMAX® P lahko izredno hitro razopažite. 
Zaradi pokrova z zadrgo ne potrebujete dodatnih orodij

• COMAX® P - s certifikatom KOMO 

• COMAX® P - robusten in stabilen

• COMAX® P - primeren za uporabo z injektirnimi sistemi 

BETOMAX®

• Odlična prepustnost brizganega materiala

• V skladu s standardom EC 2 je lahko prečni prerez armature 

obrabljen do 80 %

41600815 60 8 15 15 6 32 200 = 250 m 1,740
41600820 60 8 20 15 6 32 200 1,560
41601015 60 10 15 15 6 39 200 2,970
41601020 60 10 20 15 6 39 200 2,410
41080815 80 8 15 15 6 32 150 = 187,5 m 2,140
41080820 80 8 20 15 6 32 150 1,870
41080825 80 8 25 15 6 32 150 1,690
41081010 80 10 10 15 6 39 150 4,180
41081015 80 10 15 15 6 39 150 3,380
41081020 80 10 20 15 6 39 150 2,770
41081215 80 12 15 15 8 46 150 4,690
41081220 80 12 20 15 8 46 150 3,700
41111210 110 12 10 15 8 46 80 = 100 m 7,790
41610815 WH 60 8 15 15 8 32 200 = 250 m 1,740
41610820 WH 60 8 20 15 8 32 200 1,470
41611015 WH 60 10 15 15 8 39 200 2,350
41611020 WH 60 10 20 15 8 39 200 1,910
41800815 WH 80 8 15 15 8 32 150 = 187,5 m 1,840
41800820 WH 80 8 20 15 8 32 150 1,560
41800825 WH 80 8 25 15 8 32 150 1,400
41801015 WH 80 10 15 15 8 39 150 2,680
41801020 WH 80 10 20 15 8 39 150 2,150
41801210 WH 80 12 10 15 8 35 150 6,550
41801215 WH 80 12 15 15 8 46 150 3,850
41801220 WH 80 12 20 15 8 46 150 3,390
41110815 110 8 15 15 8 32 80 = 100 m 3,510
41110820 110 8 20 15 8 32 80 2,890
41110825 110 8 25 15 8 32 80 2,640
41111015 110 10 15 15 8 39 80 5,420
41111020 110 10 20 15 8 39 80 4,340
41111215* 110 12 15 15 9 33 80 7,740
41111220 110 12 20 15 9 46 80 6,040

št. izdelka tip
širina pločevine

mm

obstoječi
ø

razmaki
od stremena

e v cm

pakiranje

kos/paleta

teža

kg/meter

h

cm

b

cm

l

cm

*brez certifikata KOMO

COMAX® P
Tip 220

COMAX® P
Tip 110 - 240

COMAX® P
Tip 60 - 80
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Orodje Za krivljenje armature tipov konzol nazaj.

BETOMAX® PU-Magnet

B = tip/širina pločevine/širina elementa
l = dolžina sidranja
b = širina stremena
h = višina stremena
e = razmak od stremena

41140815 140 8 15 15 11 32 108 = 135 m 3,550
41140820 140 8 20 15 11 32 108 3,090
41140825 140 8 25 15 11 32 108 2,830
41141010 140 10 10 15 11 39 108 7,560
41141015 140 10 15 15 11 39 108 5,640
41141020 140 10 20 15 11 39 108 4,370
41141215 140 12 15 15 11 46 108 8,010
41141220 140 12 20 15 11 46 108 6,060
41160815 160 8 15 15 13 32 84 = 105 m 3,840
41160820 160 8 20 15 13 32 84 3,370
41160825 160 8 25 15 13 32 84 3,010
41161010 160 10 10 15 13 39 84 7,240
41161015 160 10 15 15 13 39 84 5,440
41161020 160 10 20 15 13 39 84 4,490
41161215 160 12 15 15 13 46 84 7,900
41161220 160 12 20 15 13 46 84 6,340
41190815 190 8 15 15 16 32 72 = 90 m 4,210
41190820 190 8 20 15 16 32 72 3,550
41190825 190 8 25 15 16 32 72 3,370
41191010 190 10 10 15 16 39 72 7,860
41191015 190 10 15 15 16 39 72 6,150
41191020 190 10 20 15 16 39 72 5,050
41191210 190 12 10 15 16 46 72 13,760
41191215 190 12 15 15 16 46 72 8,550
41191220 190 12 20 15 16 46 72 6,980
41220815 220 8 15 15 19 32 48 = 60 m 4,370
41220820 220 8 20 15 19 32 48 3,825
41220825 220 8 25 15 19 32 48 3,570
41221010 220 10 10 15 19 39 48 8,295
41221015 220 10 15 15 19 39 48 6,370
41221020 220 10 20 15 19 39 48 5,320
41221210 220 12 10 15 19 46 48 14,610
41221215 220 12 15 15 19 46 48 8,905
41221220 220 12 20 15 19 46 48 7,205
41240815 240 8 15 15 21 32 48 = 60 m 4,740
41240820 240 8 20 15 21 32 48 4,100
41240825 240 8 25 15 21 32 48 3,770
41241010 240 10 10 15 21 39 48 8,730
41241015 240 10 15 15 21 39 48 6,590
41241020 240 10 20 15 21 39 48 5,590
41241210 240 12 10 15 21 46 48 14,800
41241215 240 12 15 15 21 46 48 9,260
41241220 240 12 20 15 21 46 48 7,430

43880010 PU-magnet BETOMAX®, zelen
dolžina 14 cm, širina 3,0 cm, višina 2,0 cm" 1 0,25

90414550 orodje za izstruževanje za PU-magnet 1 0,09

št. izdelka tip
širina pločevine

mm

obstoječi
ø

razmaki
od stremena

e v cm

pakiranje

kos/paleta

teža

kg/meter

h

cm

b

cm

l

cm

COMAX® P

št. izdelka oznaka pakiranje
kos

teža
kg/kos

št. izdelka oznaka pakiranje
kos

teža
kg/kos

Prednosti:

• Izjemno močan magnet: 4 magneti na 1,25-metrski element, 6 magnetov na 2,50-metrski element
• Posebna oblika z zarezo, ki se tesno prilega elementu COMAX® P
• Visoko odporen: možnost do 10-kratne vnovične uporabe
• Enostaven za uporabo - brez potrebe po orodjih ali pripomočkih. Demontaža se izvede z vijačnim navojem.
• Primerno za betonarne in gradbišča

PU-magnet za pritrjevanje elementa
COMAX® na jekleni opaž. Zaradi
vijačnega navoja ga je mogoče 
enostavno uporabiti oz. demontirati. 

43880010 PU-magnet BETOMAX®, zelen
dolžina 14 cm, širina 3,0 cm, višina 2,0 cm" 1 0,25

90414550 orodje za izstruževanje za PU-magnet 1 0,09
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COMAX® Q

COMAX® L

COMAX® Q - lastnosti in prednosti

• Standardna dolžina 1,25 m; višina ohišja 40 mm
• Ozobljenje v vzdolžni smeri za optimalen prenos moči
• COMAX® Q za obremenjevanje s prečno silo pravokotno na stik
• COMAX® Q - s certifikatom KOMO 
• Odločilna prednost za projektanta:

V skladu s standardom EC 2 je element COMAX® Q razvrščen v razred “OZOBLJENO”
• Oblikovno stabilen pokrov zagotavlja kratek čas za odstranitev opaža
• Posebni tipi po naročilu.

COMAX® L - lastnosti in prednosti 

• Standardna dolžina 1,25 m; višina ohišja 40 mm
• Ozobljenje v prečni smeri za optimalen prenos moči
• COMAX® L za absorbirajočo potisno silo vzporedno s stikom
• COMAX® L - s certifikatom KOMO 
• Odločilna prednost za projektanta:

V skladu s standardom EC 2 je element COMAX® L razvrščen v razred “OZOBLJENO”
Oblikovno stabilen pokrov zagotavlja kratek čas za odstranitev opaža

• Posebni tipi po naročilu.

B = tip/širina pločevine/širina elementa
l = dolžina sidranja
b = širina stremena
h = višina stremena
e = razmak od stremena

B = tip/širina pločevine/širina elementa
l = dolžina sidranja
b = širina stremena
h = višina stremena
e = razmak od stremena

53110815 Q 110 8 15 15 8 32 80 = 100 m 3,500
53110820 Q 110 8 20 15 8 32 80 2,890
53111015 Q 110 10 15 15 8 39 80 5,906
53111020 Q 110 10 20 15 8 39 80 4,840
53140815 Q 140 8 15 15 11 32 60 = 75 m 3,930
53140820 Q 140 8 20 15 11 32 60 3,300
53141015 Q 140 10 15 15 11 39 60 6,380
53141020 Q 140 10 20 15 11 39 60 5,284
53141215 Q 140 12 15 15 11 46 60 9,158
53141220 Q 140 12 20 15 11 46 60 7,367
53160815 Q 160 8 15 15 13 32 60 = 75 m 4,160
53160820 Q 160 8 20 15 13 32 60 3,520
53161015 Q 160 10 15 15 13 39 60 6,519
53161020 Q 160 10 20 15 13 39 60 5,403
53161215 Q 160 12 15 15 13 46 60 9,331
53161220 Q 160 12 20 15 13 46 60 7,513
53190815 Q 190 8 15 15 16 32 60 = 75 m 4,600
53190820 Q 190 8 20 15 16 32 60 3,930
53191015 Q 190 10 15 15 16 39 60 7,169
53191020 Q 190 10 20 15 16 39 60 6,023
53191215 Q 190 12 15 15 16 46 60 10,033
53191220 Q 190 12 20 15 16 46 60 8,172
53240815 Q 240 8 15 15 21 32 40 = 50 m 5,110
53240820 Q 240 8 20 15 21 32 40 4,420
53241015 Q 240 10 15 15 21 39 40 8,500

št. izdelka tip
širina pločevine

mm

obstoječi
ø

razmaki
od stremena

e v cm

pakiranje

kos/paleta

teža

kg/meter

h

cm

b

cm

i

cm

št. izdelka tip
širina pločevine

mm

obstoječi
ø

razmaki
od stremena

e v cm

pakiranje

kos/paleta

teža

kg/meter

h

cm

b

cm

i

cm
54110815 L 110 8 15 15 8 32 80 = 100 m 3,500
54110820 L 110 8 20 15 8 32 80 2,890
54111015 L 110 10 15 15 8 39 80 6,003
54111020 L 110 10 20 15 8 39 80 4,937
54140815 L 140 8 15 15 11 32 60 = 75 m 3,930
54140820 L 140 8 20 15 11 32 60 3,300
54141015 L 140 10 15 15 11 39 60 6,429
54141020 L 140 10 20 15 11 39 60 5,333
54141215 L 140 12 15 15 11 46 60 9,206
54141220 L 140 12 20 15 11 46 60 7,416
54160815 L 160 8 15 15 13 32 60 = 75 m 4,160
54160820 L 160 8 20 15 13 32 60 3,520
54161015 L 160 10 15 15 13 39 60 7,685
54161020 L 160 10 20 15 13 39 60 6,569
54161215 L 160 12 15 15 13 46 60 10,497
54161220 L 160 12 20 15 13 46 60 8,679
54190815 L 190 8 15 15 16 32 60 = 75 m 4,600
54190820 L 190 8 20 15 16 32 60 3,930
54191015 L 190 10 15 15 16 39 60 8,345
54191020 L 190 10 20 15 16 39 60 7,200
54191215 L 190 12 15 15 16 46 60 11,210
54191220 L 190 12 20 15 16 46 60 9,349
54240815 L 240 8 15 15 21 32 40 = 50 m 5,110
54240820 L 240 8 20 15 21 32 40 4,420
54241015 L 240 10 15 15 21 39 40 9,800
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COMAX® P - posebni tipi P, Q, L

Podjetje BETOMAX® systems dobavlja posebne tipe elementov COMAX® P, Q in L za 
posebne potrebe z naslednjimi parametri:

• COMAX® P na voljo v dolžinah do 2,50 m
• COMAX® Q in L na voljo v dolžinah do 1,25 m
• Širina elementa/širina pločevine (B) za COMAX® P 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220 in 240 mm
• Širina elementa/širina pločevine (B) za COMAX® Q in COMAX® L 110, 140, 160, 190 in 240 mm
• COMAX® P, Q in L - s certifikatom KOMO 
• Višina ohišja: COMAX® P: 30 mm
• Višina ohišja: COMAX® Q in L: 40 mm
• Tipi stremen glede na risbe (glejte pregled tipov)
• Armiran beton premera 8, 10 in 12 mm, premera 6 in 14 mm na voljo na zahtevo
• Standardni razmiki med stremeni 15, 20 in 25 cm
• Možna je uporaba spremenljivih razmikov med stremeni (e)
• Širina stremena (b) mora biti najmanj 2 cm manjša od širine izbranega elementa (B)

V skladu s standardom EC 2 je lahko prečni prerez armature obrabljen do 80 %

Tip W
Enostaven kotni dvojni
rez kot kavelj, dobavljiv
v različnih Ø armature

Tip WH 
Kotnik s kavljem v smeri
pločevine, dvojni rez kot
kavelj, dobavljiv v 
različnih Ø armature 

Tip WS
Kotnik s stranskim 
kavljem, dvojni rez kot
kavelj, dobavljiv v različnih
Ø armaturnih palic

Tip H
Kavelj kot standardni 60
ali 80

Tip S1
Vtične krivine v eni 
pločevini

Tip B
Širši priklop, vtična 
krivina v 2 pločevinah

Tip BA
Upognjen priključek 
Tip BA z radijem 10ds

Tip BA s tlačno armaturo
Upognjen priključek v eni
ali dveh pločevinah, Tip BA
z radijem 10ds, dobavljive
različne Ø armaturnih palic

Tip KO1.)

Konzolni tip, krivina 
odprta

Tip K1.)

Konzola, krivina zaprta,
dobavljiv samo za širine
b=90,120,140,170 in
220mm

Tip K1.)

Konzola, krivina zaprta,
dobavljiv samo za širine
b=90,120,140,170 in
220mm

1) V odvisnosti od razdalj med krivinami in dolžin L bodo v pločevini podložne krivine konično zakrivljene. 

Tip KH1.)

Konzola, krivina pol od-
prta, h1 max=h-5 cm

Tip BK
Konzola, krivina zaprta,
samo za širine
b=90,120,140,170 in 220

Tip  KHS
Tip konzole za široke previsne
konzole, z ločeno pritrditvijo
stremena. Streme je vključeno
in ga je potrebno po upogibanju
oblikovati.
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Uporaba, lastnosti, prednosti

COMAX® - GTB
Najboljše iz dveh sistemov. V njem je združen razpon premerov jeklenih palic iz sistema vijačnih priključkov GTB z opredeljeno
izvedbo stika armaturnega priključka COMAX®. Pri tem so izključene možne težave s prekratkimi dolžinami prekrivanja. Poleg
tega ne pride do zmanjšanja prečnega prereza armiranega jekla. Popoln prenos moči na vlek in tlak ter odobritev za statične in 
dinamične obremenitve. 
Izjemno gospodarna rešitev za hitro vgradnjo večjih količin vijačnih priključkov z opredeljenim enakomernim razmakom. Vnaprej
izdelani elementi znatno zmanjšajo stroške pri pritrjevanju in dodatno zagotavljajo statično opredeljeno izvedbo stikov (v skladu s
standardom EC 2 “gladko” ali “ozobljeno”).

COMAX® - GTB - hitrejši vijačni priključek
Kombinirana izvedba elementa COMAX® GTB je tovarniško vnaprej izdelan vijačnopriključni element za prenos statičnih in 
dinamičnih obremenitev. 

COMAX® P, Q in L-GTB
• Standardna dolžina 1,25 m

• Objemke se v celoti vgradijo v prvi betonirani odsek

• Posebej stabilna izvedba zaradi vijačnih objemk

• Možne so različne posebne oblike s stremeni ali posameznimi palicami

• Najm. širina pločevine B = b + 4 cm

COMAX® P-GTB
• Višina ohišja 30 mm

• Odločilna prednost za projektanta:

betonski spoj zaradi uporabe perforirane, nažlebljene pločevine

• Odločilna prednost pri uporabi na gradbišču:

COMAX® P lahko izredno hitro razopažite. 

Zaradi pokrova z zadrgo ne potrebujete dodatnih orodij

• Kategorija stikov, gladki

• Primeren za uporabo z injektirnimi sistemi BETOMAX®

• Odlična prepustnost brizganega materiala

COMAX® Q-GTB
• Višina ohišja 40 mm

• Ozobljenje v vzdolžni smeri za optimalen prenos moči

• COMAX® Q-GTB za obremenjevanje s prečno silo pravokotno na stik

• Odločilna prednost za projektanta:

V skladu s standardom EC 2 je element COMAX® Q-GTB razvrščen v razred “ozobljeno”

• Oblikovno stabilen pokrov zagotavlja kratek čas za odstranitev opaža

COMAX® L-GTB
• Višina ohišja 40 mm

• Ozobljenje v prečni smeri za optimalen prenos moči

• COMAX® L-GTB za absorbirajočo potisno silo vzporedno s stikom

• Odločilna prednost za projektanta:

V skladu s standardom EC 2 je element COMAX® L-GTB razvrščen v razred “ozobljeno”

• Oblikovno stabilen pokrov zagotavlja kratek čas za odstranitev opaža
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COMAX® - opažna pločevina P

COMAX® - opažna pločevina Q

COMAX® - opažna pločevina L

• Opažna pločevina COMAX® P ima certifikat KOMO 

• Odličen učinek spajanja pločevin zaradi profiliranja in perforacije

• Standardne dolžine 0,83 m, 1,25 m in 2,50 m

• Ostale dolžine po naročilu.

• Premer izvrtine in razmaki so spremenljivi

• V območju opaža ne sme priti do razopaženja ali delnega dolbenja

• Brezplačno vrtanje izvrtin pri standardnih merah

42060000 Opažna pločevina P/1,25 m 60 tekoči meter 0,639
42080000 Opažna pločevina P/1,25 m 80 tekoči meter 0,720
42110000 Opažna pločevina P/1,25 m 110 tekoči meter 0,879
42140000 Opažna pločevina P/1,25 m 140 tekoči meter 1,056
42160000 Opažna pločevina P/1,25 m 160 tekoči meter 1,200
42190000 Opažna pločevina P/1,25 m 190 tekoči meter 1,420
42220000 Opažna pločevina P/1,25 m 220 tekoči meter 1,630
42240000 Opažna pločevina P/1,25 m 240 tekoči meter 1,630

št. izdelka oznaka širina B
mm

pakiranje teža
kg/meter

57110000 Opažna pločevina Q 110 tekoči meter 0,879
57140000 Opažna pločevina Q 140 tekoči meter 1,056
57160000 Opažna pločevina Q 160 tekoči meter 1,200
57190000 Opažna pločevina Q 190 tekoči meter 1,420
57240000 Opažna pločevina Q 240 tekoči meter 1,510

št. izdelka oznaka širina B
mm

pakiranje teža
kg/meter

58110000 Opažna pločevina L 110 tekoči meter 0,879
58140000 Opažna pločevina L 140 tekoči meter 1,056
58160000 Opažna pločevina L 160 tekoči meter 1,200
58190000 Opažna pločevina L 190 tekoči meter 1,420
58240000 Opažna pločevina L 240 tekoči meter 1,710

št. izdelka oznaka širina B
mm

pakiranje teža
kg/meter

• V skladu s standardom EC 2 je opažna pločevina Q COMAX®

razvrščena v razred “ozobljeno”

• Opažna pločevina COMAX® Q ima certifikat KOMO 

• Standardne dolžine 1,25 m

• Ostale dolžine po naročilu.

• Premer izvrtine in razmaki so spremenljivi

• V skladu s standardom EC 2 je opažna pločevina L COMAX®

razvrščena v razred “ozobljeno”

• Opažna pločevina COMAX® L ima certifikat KOMO 

• Standardne dolžine 1,25 m

• Ostale dolžine po naročilu.

• Premer izvrtine in razmaki so spremenljivi



9

GripTec GTB - uporaba, lastnosti, prednosti

Sistem vijačnih priključkov BETOMAX®

GripTec GTB za statično in dinamično obremenitev

• Splošno gradbenonadzorno dovoljenje št. Z-1.5-133
• Armiran beton B 500 B/Ø 12–28 mm v skladu z DIN 488,

Ø 32 in 40 mm v skladu s splošnim gradbenonadzornim 
dovoljenjem

• Armiran beton B 500 C za potresna območja na voljo na
zahtevo

• Metrski navoj (razen Ø 28 M30 × 2,5)
• Barvno kodiranje premerov vsega pribora za preprosto 

razvrstitev
• Zaščita vseh objemk in navojnih delov s kapami iz umetne

mase
• 100-% obremenitev vseh vrst izvedb na vlek in/ali tlak
• Dovoljena nihajna širina Ø 12–28 2�A = 95 N/mm²

skladno s standardom EC 2
• Dovoljena nihajna širina Ø 32–40 2�A = 80 N/mm²

skladno s standardom EC 2
• Načrtovani odcep: 2 × ds za objemko
• Spoj z objemko za iztiskalnico
• Takojšnja dobava standardnih dolžin iz skladišča
• Dobavljive palice dolžine do 14 m, daljše palice na voljo 

po naročilu
• Vsaka palica je preizkušena s 150-% delovno obremenitvijo
• Potrebne pritezne momente zagotovite z momentnim 

ključem
• Serijska montaža v kombinaciji s trapezno letvijo

• Standardni priključek GripTec GTB-A in GTB-M
za prosto vrtljive priključne palice/palice z objemkami, ki jih
je mogoče vzdolžno pomikati.

• Reducirni priključek GripTec GTB-R
za prosto vrtljive priključne palice/palice z objemkami
različnih premerov, ki jih je mogoče vzdolžno pomikati.

• Pozicionirni priključek GripTec -P I/P I repair
za priključne palice, ki niso prosto vrtljive, jih pa je mogoče
vzdolžno pomikati (P I).

• Pozicionirni priključek GripTec GTB-P II
za priključne palice, ki niso prosto vrtljive in/ali jih 
ni mogoče vzdolžno pomikati (P II).

• Končno sidro GripTec GTB-EV
za prenos sile palice v betonu prek sidrne plošče.

• Navarljiva objemka GripTec GTB-AN
za priključitev B 500 B na jeklene konstrukcije.

• Konektor iz nerjavnega jekla GripTec GTB-EK
za uporabo na območjih z večjo nevarnostjo za nastanek 
korozije.

• Konektor za jeklene konstrukcije GripTec GTB-STB
za priključitev z metrskimi vijaki.

palica z objemko(M)

Vgradnja z krožnikom

Vgradnja z krožnikom

GripTec GTB- vgradnja s krožnikom ali ploščo
- posebej za posamezno montažo in na težko dostopnih mestih

GripTec GTB- vgradnja s trapezno letvijo
- posebej namenjeno za serijsko montažo

Vgradnja z priključno ploščo za žebljanje

krožnik

priključna palica (A)

priključna plošča 
za žebljanje

tulec (P1)

tulec (P1)

priključna palica (A)

priključna palica (A)

trapezna letev
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GripTec GTB-M - palica z objemkami
Palica z objemkami za armaturni sistem GripTec GTB.
Takojšnja dobava standardnih dolžin iz skladišča.

GripTec GTB-A - priključna palica
Priključna palica za armaturni sistem GripTec GTB.
Takojšnja dobava standardnih dolžin iz skladišča.

32121050 12 0,50 1 0,533
32121060 12 0,60 1 0,622
32121085 12 0,85 1 0,844
32121115 12 1,15 1 1,110
32141070 14 0,70 1 0,943
32141095 14 0,95 1 1,244
32141135 14 1,35 1 1,728
32161110 16 1,10 1 1,852
32161155 16 1,55 1 2,562
32161220 16 2,20 1 3,587
32201135 20 1,35 1 3,495
32201190 20 1,90 1 4,857
32201275 20 2,75 1 6,948
32251170 25 1,70 1 6,865
32251245 25 2,45 1 9,755
32281190 28 1,90 1 9,595
32281270 28 2,70 1 13,462
32321215 32 2,15 1 14,142
32321310 32 3,10 1 20,149
32401290 40 2,90 1 29,884

št. izdelka obstoječi ø
mm

dolžina x
m

pakiranje teža
kg/kos

32122050 12 0,50 1 0,558
32122060 12 0,60 1 0,647
32122085 12 0,85 1 0,869
32122115 12 1,15 1 1,135
32142070 14 0,70 1 0,983
32142095 14 0,95 1 1,284
32142135 14 1,35 1 1,768
32162110 16 1,10 1 1,885
32162155 16 1,55 1 2,595
32162220 16 2,20 1 3,620
32202135 20 1,35 1 3,600
32202190 20 1,90 1 4,962
32202275 20 2,75 1 7,053
32252170 25 1,70 1 7,030
32252245 25 2,45 1 9,920
32282190 28 1,90 1 9,815
32282270 28 2,70 1 13,682
32322215 32 2,15 1 14,474
32322310 32 3,10 1 20,481
32402290 40 2,90 1 30,504

št. izdelka obstoječi ø
mm

dolžina x
m

pakiranje teža
kg/kos
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32128000 12 Plošča za žebljanje GTB 100 0,008
32148000 14 Plošča za žebljanje GTB 100 0,008
32168000 16 Plošča za žebljanje GTB 100 0,010
32208000 20 Plošča za žebljanje GTB 100 0,010
32258000 25 Plošča za žebljanje GTB 250 0,010
32288000 28 Plošča za žebljanje GTB 250 0,012
32328000 32 Plošča za žebljanje GTB 250 0,012

92001032 Nastavek plošče za žebljanje z zatičem 1 0,340

št. izdelka obstoječi ø
mm

oznaka pakiranje
kos/vreča

teža
kg/kos

GripTec GTB - plošča za žebljanje
Plošča za žebljanje za pritrditev palic 
z objemkami (M) GripTec GTB (M) na opaž.

32128020 12 GTB – priključna plošča za žebljanje 50 0,012
32148020 14 GTB – priključna plošča za žebljanje 50 0,014
32168020 16 GTB – priključna plošča za žebljanje 50 0,017
32208020 20 GTB – priključna plošča za žebljanje 50 0,023

Uporaba orodja za izstruževanje je tukaj nujno  potrebna. 
Nasadni element za 1/2-palčno nezatično ragljo ali struženje jekla v palicah.

92001212 Orodje za izstruževanje D 12 za 
priključno ploščo za žebljanje D 12 1 0,280

92001214 Orodje za izstruževanje D 14 za 
priključno ploščo za žebljanje D 14 1 0,300

92001216 Orodje za izstruževanje D 16 za 
priključno ploščo za žebljanje D 16 1 0,320

92001220 Orodje za izstruževanje D 20 za 
priključno ploščo za žebljanje D 20 1 0,320

št. izdelka obstoječi ø
mm

oznaka pakiranje
kos/vreča

teža
kg/kos

GripTec GTB - priključna plošča za žebljanje
Priključna plošča za žebljanje za pritrditev priključnih 
palic (A) GripTec GTB na opaž.

32600060 12-20 Trapezna letev GTB-60 meter 0,520/meter
32600090 25-32 Trapezna letev GTB-90 meter 1,120/meter
32600061 Končna kapa GTB-60 kos 0,750/100 kos
32600091 Končna kapa GTB-90 kos 1,300/100 kos

št. izdelka obstoječi ø
mm

oznaka pakiranje
kos/vreča

teža
kg/kos

GripTec GTB - trapezna letev
Trapezna letev za GripTec GTB
Izsekovanje različnih premerov je odvisno od
naročila. (standardna dolžina 1 meter)

a = razmak od roba
e = razmak od palice
GripTec GTB-60: h = 3,5 cm, b = 6,0 cm, b1 = 4,8 cm
GripTec GTB-90: h = 5,0 cm, b = 9,0 cm, b1 = 7,0 cm

Ob naročilu navedite razmak od roba (a) in razmak od palice (e).

92001228 12-28 GripTec GTB - momentni ključ, velikost 1 1 2,090
92003240 32-40 GripTec GTB - momentni ključ, velikost 2 1 5,800

št. izdelka obstoječi ø
mm

oznaka pakiranje
kos/vreča

teža
kg/kos

GripTec GTB - momentni ključ
Momentni ključ za vijačne priključke GripTec GTB,
samovpenjalen, udobno enoročno rokovanje.

štancanje za priključni
vijak ali matico
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GripTec GTB - Vijačni priključek v različnih izvedbah

GripTec GTB-M
palica z objemko

GripTec GTB-A
priključna palica

GripTec GTB-MM
palica z dvojno objemko

GripTec GTB-MA
priključna p / palica z objemko

GripTec GTB-MMgg
dvojno ukrivljena palica z dvema objemkamaGripTec GTB-MMg

ukrivljena palica z dvema objemkama

GripTec GTB-Mg
ukrivljena palica z objemko

GripTec GTB-Ag
ukrivljena priključna palica

GripTec GTB-Agek
kolenasti priključek

GripTec GTB-PI
pozicionirni priključek I

GripTec GTB-PII
pozicionirni priključek II

GripTec GTB-R
reducirni priključek

GripTec GTB-EV
končno sidro

GripTec GTB-AN
nevarljiva objemka

GripTec GTB-EK
konektor iz nerjanega jekla

GripTec GTB-STB
konektor za jeklene konstrukcije

x = dolžina priključne palice z 
objemko ali upogibni krak 
z objemko brez navoja

y = dolžina krivine
k = višina upogiba
db = premer valjev za upogibanje
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GripTec GTB 
- pozicionirni priključek I
Pozicionirni priključek GripTec
GTB-P I/P I repair za priključne 
palice (PI), ki niso prosto vrtljive,
jih pa je mogoče vzdolžno pomikati.

32121430 12 68,5 26,0 105,5 M14 × 2,0 20,0 22 1 0,200
32141630 14 69,0 30,0 112,0 M16 × 2,0 24,0 24 1 0,240
32161830 16 70,0 34,0 119,0 M18 × 2,5 26,0 27 1 0,300
32202230 20 80,0 42,0 140,0 M22 × 2,5 34,0 32 1 0,620
32252730 25 92,0 46,5 160,5 M27 × 3,0 40,0 41 1 1,000
32283030 28 103,0 52,0 179,0 M30 × 2,5* 45,0 46 1 1,480
32323330 32 115,0 58,5 199,5 M33 × 3,5 50,0 50 1 2,060

Najmanjši razmak med palicami v skladu s standardom EC 2 1 ds oz. najm. 2 cm
* Korak navoja ni skladen s standardnim korakom navoja

št. izdelka obstoječi ø
mm

a
mm

b
mm

L
mm

navoj ø
mm

Zev ključa
(SW)

pakiranje
kos

teža
kg/kos

GripTec GTB 
- pozicionirni priključek II
Pozicionirni priključek GripTec
GTB-P II za priključne palice, ki niso
prosto vrtljive in/ali jih ni mogoče
vzdolžno pomikati (P II).

32121440 12 68,5 59,0 149,5 35,0 M14 × 2,0 20 22 1 0,320
32141640 14 69,0 61,0 156,0 33,0 M16 × 2,0 24 24 1 0,360
32161840 16 70,0 68,0 168,0 36,0 M18 × 2,5 26 27 1 0,620
32202240 20 80,0 77,0 193,0 37,0 M22 × 2,5 34 32 1 1,090
32252740 25 92,0 89,0 225,0 45,0 M27 × 3,0 40 41 1 1,840
32283040 28 103,0 97,0 248,0 47,0 M30 × 2,5* 45 46 1 2,520
32323340 32 115,0 101,0 268,0 45,0 M33 × 3,5 50 50 1 3,390
32404240 40 155,0 117,0 340,0 49,0 M42 × 4,5 65 65 1 6,740

Najmanjši razmak med palicami v skladu s standardom EC 2 1 ds oz. najm. 2 cm
* Korak navoja ni skladen s standardnim korakom navoja

št. izdelka obstoječi ø
mm

a
mm

b
mm

L
mm

ΔL
mm

navoj ø
mm

Zev ključa
(SW)

pakiranje
kos

teža
kg/kos

GripTec GTB - reducirna objemka
Reducirni priključek GripTec GTB-R za
prosto vrtljive priključne palice/palice z
objemkami različnih premerov, ki jih je
mogoče vzdolžno pomikati.

32141250 14 / 12 69,0 M 14 × 2,0 22,0 1 0,120
32161450 16 / 14 70,0 M 18 × 2,5 24,5 1 0,140
32201650 20 / 16 80,0 M 22 × 2,5 30,5 1 0,240
32252050 25 / 20 92,0 M 27 × 3,0 38,0 1 0,440
32282550 28 / 25 103,0 M 30 × 2,5* 42,0 1 0,620
32322850 32 / 28 115,0 M 33 × 3,5 47,0 1 0,840
32403250 40 / 32 155,0 M 42 × 4,5 59,0 1 1,860

Najmanjši razmak med palicami v skladu s standardom EC 2 1 ds oz. najm. 2 cm
* Korak navoja ni skladen s standardnim korakom navoja

št. izdelka obstoječi ø
mm

a
mm

navoj ø
mm

pakiranje
kos

teža
kg/kos

GripTec GTB - standardni komplet
Standardni priključek GripTec GTB-A in
GTB-M za prosto vrtljive priključne pa-
lice/palice z objemkami, ki jih je mogoče
vzdolžno pomikati.

12 68,5 12 M 14 × 2,0 20,0
14 69,0 14 M 16 × 2,0 22,0
16 70,0 16 M 18 × 2,5 24,5
20 80,0 20 M 22 × 2,5 30,5
25 92,0 22 M 27 × 3,0 38,0
28 103,0 25 M 30 × 2,5* 42,0
32 115,0 28 M 33 × 3,5 47,0
40 155,0 34 M 42 × 4,5 59,0

Najmanjši razmak med palicami v skladu s standardom EC 2 1 ds oz. najm. 2 cm
*Korak navoja ni skladen s standardnim korakom navoja

obstoječi ø
mm

a
mm

b
mm

navoj ø
mm

pakiranje
kos

teža
kg/kos

GTB-M

GTB-A



14

GripTec GTB-AN 
- navarljiva objemka
Navarljiva objemka GripTec 
GTB-AN za priključitev elementa
B 500 B na jeklene konstrukcije.

32121450 12 M 14 × 2,0 22 4 22 1 0,060
32141650 14 M 16 × 2,0 26 5 24 1 0,060
32161850 16 M 18 × 2,5 29 6 26 1 0,100
32202250 20 M 22 × 2,5 36 7 28 1 0,160
32252750 25 M 27 × 3,0 45 9 35 1 0,260
32283050 28 M 30 × 2,5 50 10 40 1 0,460
32323350 32 M 33 × 3,5 56 12 45 1 0,580
32404250 40 M 42 × 4,5 75 14 50 1 1,080

št. izdelka obstoječi ø
mm

navoj B
mm

ø D
mm

L
mm

pakiranje
kos

GripTec GTB-STB 
- konektor za jeklene konstrukcije
Konektor za jeklene konstrukcije 
GripTec GTB-STB za priključitev 
z metrskimi vijaki. 

32121629 12 M 14 × 2,0 25 M 16 × 2,0 35 49 1 0,160
32141829 14 M 16 × 2,0 28 M 18 × 2,5 40 56 1 0,160
32162029 16 M 18 × 2,5 30 M 20 × 2,5 45 63 1 0,233
32202429 20 M 22 × 2,5 36 M 24 × 3,0 50 72 1 0,460
32253029 25 M 27 × 3,0 44 M 30 × 3,5 60 84 1 0,800
32283329 28 M 30 × 2,5 49 M 33 × 3,5 70 97 1 1,380
a. A. 32 M 33 × 3,5 55 M 36 × 4,0 80 110 1
a. A. 40 M 42 × 4,5 67 M 48 × 5,0 90 126 1

Šesterorobi vijak mora zagotoviti stranka.

št. izdelka obstoječi ø
mm

navoj navoj M L1
mm

ø D
mm

L
mm

pakiranje
kos

GripTec GTB
- najmanjše mere ukrivljenja
Po potrebi vijačne priključke 
GripTec GTB dobavljamo ukrivljene.
Najmanjše mere x kraka objemke 
(za GTB-A oz. GTB-M) so odvisne
od premera upogibnega kolesca v
skladu s standardom EC 2.

12 68,5 2,4 13,0 16,5 19,0 22,5
14 69 2,8 13,9 18,0 22,0 25,0
16 70 3,2 15,0 20,0 24,0 28,0
20 80 4,0 21,0 24,0 29,0 34,0
25 92 5,0 25,5 29,0 35,5 41,5
28 101 5,6 28,5 32,5 39,5 46,5
32 115 6,4 32,5 37,5 45,5 53,5
40 155 8,0 41,5 47,5 57,5 67,5

*) Premer upogibnega valja dbr skladno s standardom EC 2. Vrednosti so v
skladu z odobritvijo. Delovne mere se določijo s tehnologijo krivljenja.

4ds oz. 7ds
cm

ø D
mm

dolžina
objemke

mm

min b
≥ 2ds

cm

najmanjša mera ukrivljenja min × pri dbr = *)
10ds
cm

15ds
cm

GripTec GTB
- pritezni momenti

12 20 1
14 30 1
16 40 1
20 60 1
25 100 1
28 140 1
32 250 2
40 500 2

obstoječi ø
mm

pritezni momenti
Nm

momentni kluč
velikost

GripTec GTB-EK 
- konektor iz nerjavnega jekla
Konektor iz nerjavnega jekla 
GripTec GTB-EK za uporabo na ob-
močjih z večjo nevarnostjo za nasta-
nek korozije.

32121418 12 M 14 × 2,0 23 45 1 0,140
32141618 14 M 16 × 2,0 27 50 1 0,220
32161818 16 M 18 × 2,5 30 55 1 0,260
32202218 20 M 22 × 2,5 38 60 1 0,400
32252718 25 M 27 × 3,0 47 65 1 0,760
32283018 28 M 30 × 2,5 53 75 1 1,100
a. A. 32 M 33 × 3,5 59 85 1 1,440
a. A. 40 M 42 × 4,5 74 95 1 2,370

št. izdelka obstoječi ø
mm

navoj ø D
mm

L
mm

pakiranje
kos

teža
kg/kos

teža
kg/kos

teža
kg/kos

20ds
cm

GripTec GTB-EV - končno sidro
Končno sidro GripTec GTB-EV 
za prenos sile palice v betonu 
prek sidrne plošče. 32121415 12 M 14 × 2,0 45 12 1 0,220

32141615 14 M 16 × 2,0 50 14 1 0,260
32161815 16 M 18 × 2,5 55 16 1 0,340
32202215 20 M 22 × 2,5 65 20 1 0,700
32252715 25 M 27 × 3,0 80 22 1 1,000
32283015 28 M 30 × 2,5 90 25 1 1,460
32323315 32 M 33 × 3,5 105 28 1 2,280
32404215 40 M 42 × 4,5 125 34 1 4,280

št. izdelka obstoječi ø

mm

navoj debelina
t

mm

mere
exe mm

ø e mm

pakiranje

kos

teža

kg/kos



15

Spojka ALC-ST Uporaba, lastnosti, prednosti

Spojka ALC-ST je hiter in preprost način za povezovanje armiranega betona s premerom palic od 10 mm do
40 mm. Priprava armaturnih palic z nakrčevanjem, stiskanjem ali rezanjem navojev ni potrebna. Samoregulacijski
vpenjalni učinek armiranega betona v notranjosti v obliki ovalne zagozde se doseže s posebnimi strižnimi varnostnimi
vijaki. Ko dosežete opredeljeni vrtilni moment, se glave navojnih sornikov odrežejo. Da bi preverili pravilno vgradnjo, 
zadostuje izvedba vizualnega pregleda. 

Zagotovite varno stanje! 
Potisnite spojko ALC-ST na betonsko palico, ki jo je treba 
zabiti, do omejevalnega zatiča (na sredini tulca). 
Privijte strižne varnostne vijake na območju vstavljene 
betonske palice. 
Vijakov ne namastite ali jih naoljite!
Orodja za privijanje ne zatikajte!

Vstavite betonsko palico, ki jo je treba priključiti, v spojko
ALC-ST do omejevalnega zatiča.
Privijte preostale strižne varnostne vijake na območju 
vstavljene betonske palice. 
Vijakov ne namastite ali jih naoljite!
Orodja za privijanje ne zatikajte!

Odrežite glave strižnih varnostnih vijakov s pomočjo ustreznega
električnega/pnevmatskega izvijača (priporočljiva je uporaba
udarnega izvijača) z vrtilnim momentom najm. 100 Nm
Pri povečanih zahtevah po zaščiti pred korozijo je treba
spojko ALC-ST popolnoma napolniti s sredstvom za zaščito
pred korozijo ali enakovrednim sredstvom, določenim v 
splošnem gradbenonadzornem dovoljenju. 

Prednosti 
• Spojka ALC-ST zagotavlja varno priključitev armaturnih palic

Ima splošno gradbenonadzorno dovoljenje št. Z-1.5-213,
premera od 10 do 28 mm

• 100-% prenos vleka in tlaka
• Odobreno za dinamično obremenjene komponente
• Priprava koncev palic ni potrebna
• Udoben vizualni pregled montaže: glave sornikov morajo 

biti odrezane

Spojka ALC-ST 
Splošno gradbenonadzorno dovoljenje 
št. Z-1.5-213, premera od 10 do
28 mm 

47010160 10 13 180 34 32 48 1 0,920
47012180 12 13 180 34 32 51 1 0,920
47014162 14/16 13 230 40 36 57 1 1,370
47020280 20 17 260 44 40 60 1 2,230
47025390 25 17 390 56 51 75 1 4,510
47028420 28 22 420 64 62 90 1 7,390
47010660 Pasta Denso Fil, kartuša 1 0,250
47060244* Udarni izvijač ALC 1 16,000

* Najem na zahtevo

št. izdelka obstoječi ø
mm

ZEV ključa
(SW)

d1
mm

d
mm

L
mm

H
mm

pakiranje
kos

teža
kg/kos
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Lastnosti, prednosti

BETOMAX® CLIXS® - idealni sistem za prebojno armiranje 
in armiranje spojev za uporabo v polizdelkih
(montažni filigranski stropi z dodajanjem betona na lokaciji) 

Sistem za prebojno armiranje CLIXS® je sestavljen iz izsekanih in
zaobljenih specialnih jeklenih pločevin ter 1 (ali 2) dodatnih stremen
iz armiranega betona B 500 A/B, ki se skupaj z palicami iz armiranega
betona B 500 B uporabljajo kot preboja armatura.

Ko je sistem CLIXS® priključen,
ga spojka drži na mestu in tako
ne more zdrsniti iz pločevine.

Pravilen položaj sidrne
plošče se zagotovi z
montažo z 2 Ø 12B
500B, skozi luknje, ki so
predvidene v ta namen. 

debelina
plošče ≥5cm

1 ali 2 krivini 
Ø 6mm B500 A/B

• Preprosto skladiščenje - samo za
pločevine L

• Brez tveganja zamenjave pri 
uporabi le ene vrste pločevine

• Konfekcionirane individualne 
rešitve franko tovarna

• Po dogovoru na voljo proizvodno in
procesno usmerjene oblike dobave

• Programska oprema prikaže 
kosovnico in skico namestitve

• Prednosti pri prevozu: Pločevine L
so nižje od rešetkastih nosilcev in
se ne morejo upogniti, kadar se
nanje naložijo montažne plošče

• Razporeditev je linijska - ne pa
zvezdasta - in se izvede vzporedno
z rešetkastim nosilcem

• Sponke za pričvrstitev položaja
stremena - preprečevanje 
njegovega zdrsa

• Preprosta in hitra vgradnja
• Preprost kontrolni pregled 

vgrajenih elementov
• Najv. nosilnost je višja kot pri

stropnih ploščah brez prebojne 
armature

• Nižji stroški opaženja
• Preprosta izvedba namestitev
• Nižje višine nadstropja v primerjavi

s konstrukcijami s tramovi
• Odobren vgradni element 

Z-15.1-281

Betomax je sistem CLIXS® razvil
za prebojno armiranje, posebej
razvit je tudi za talne plošče.
Sistem CLIXS® je izjemno 
ekonomičen pri uporabi pri talnih
ploščah.
Osnova za izračun CLIXS® za 
uporabo pri talnih ploščah je bila
razvita na podlagi dolgoletnih 
poskusov in raziskav na Tehnični
univerzi Mittelhessen. 

Linijski elementi se lahko se-
stavijo na kraju samem, ali pa
se naročijo kot končni element
pri podjetju Betomax.

Seveda obstajajo tudi standardni
elementi, ki se lahko naročijo.
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Uporaba

CLIXS® zagotavlja enostavno namestitev linijskih elementov.

• Skica proizvodnje ali armaturni načrt vzporedno s spodnjo prečno
armaturo in z rešetkastimi nosilci

• Brez iritacije zaradi zvezdaste oblike
• Še posebej stabilno zaradi dvojne spodnje palice 

L plošče sistema CLIXS so nižje od nosilcev

CLIXS® ustvari pogoje za brezhibno 1. betoniranje

• Nizka višina prehoda in brezhibno odvajanje betona za betonski finišer
• Brez zatikanja in premikanja pri avtomatskem ostrenju 

- ni potrebno ročno posredovanje
• Optimalen izkoristek mineralnega kamna (kvarc) zaradi nizke višine 

L pločevine in nižje končne višine.

CLIXS® zagotavlja gospodarno upravljanje in nemoteno logistiko talnih plošč

• L pločevina se pri premiku ne iztrga iz betona
• Ne prihaja do trkov z robotskimi prijemali
• Zlaganje, skladiščenje in transport se opravi enostavno
• Nizka višina zlaganja zaradi ploskih plošč. 

Ni potrebe po dvignjenih distančnikih ali obsežnih podlogah

CLIXS® omogoča izjemno varno namestitev na gradbišču

• Brezhibno in enostavno polaganje zgornje armature z navpično/desno poravnavo 
L-pločevine 

• Po namestitvi zgornje armirane plasti se stremena ds=6mm od zgoraj vpnejo v vpenjalo 
L-pločevin in položijo na zgornjo armirno plast

• Zaradi potrebnega dovoljenega odstopanja za vgradnjo stremen imajo lahko ta v skladu 
z odobritvijo poševno lego pod kotom 30°
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ancoFIX® potisno sidro - uporaba, lastnosti, prednosti

Potisno sidro ancoFIX® za optimalno spajanje stare in nove
plasti betona.

Prednosti
• Odobren kompletni sistem (10-16 mm, jeklo B500B), ki vsebuje

potisno sidro ancoFIX® v povezavi z malto AC100-PRO in PURE150-
PRO

• Primerno za skoraj vsako uporabo
zahvaljujoč izbiri med malto iz vinilestra ali epoksidno malto

• Za zelo visoke obremenitve
• Za manjše razmake od roba
• Uporablja se v izvrtinah, napolnjenih z vodo
• Uporablja se v izvrtinah, izdelanih z udarnimi vrtalniki
• Posebna injektirna malta

Sistema AC100-PRO in PURE150-PRO 
- uporaba mogoča tudi na razpokanem betonu

• Za izvrtine, izdelane z diamantnimi vrtalniki,
uporabljamo malto PURE150-PRO

• Sistem AC100-PRO je mogoče uporabljati tudi pri temperatu-
rah pod ničlo

• Splošno gradbenonadzorno dovoljenje št. Z-21.8-1985

Posebna injektirna malta ancoFIX® AC100-PRO PURE150-PRO

Material malte Vinilester Epoksid
Velikost kartuše 410 ml 585 ml
Uporaba na nerazpokanem betonu • •
Uporaba na razpokanem betonu • •
Z vodo napolnjene izvrtine • •
Izvrtine, izdelane z udarnim vrtalnikom • •
Izvrtine, izdelane z diamantnim vrtalnikom - •
Uporaba pri delu nad glavo - •
Dovoljene globine usedanja ≥4×Ø - 20×Ø � ≥4×Ø - 12×Ø  �
Odpornost proti iztiskanju nizka srednja
Obdelovalna temperatura od -10° C do 40° C od +5° C do +40° C
Čas strjevanja pri 20 °C pribl. 45 min pribl. 10 ur

ancoFIX® potisno sidro

19403480 Potisno sidro ancoFIX® 1 0,129
d = 10 mm, L = 180 mm

19403482 Potisno sidro ancoFIX® 1 0,236
d = 12 mm, L = 230 mm

19403484 Potisno sidro ancoFIX® 1 0,401
d = 14 mm, L = 290 mm

19403486 Potisno sidro ancoFIX® 1 0,644
d = 16 mm, L = 360 mm

št. izdelka oznaka pakiranje
kos

teža
kg/kos

diamantni vrtalnik

izpihnite luknjo
in jo očistite

malta za polnjenje
AC100-PRO ali
PURE150-PRO

ancoFIX se vstavi
na zahtevano
globino
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Dobja vas 186b
2390 Ravne na Koroškem
telefon: 028223-979
gsm: 041-939-972
email: info@betomax.si
www.betomax.si


