
THERMOKORB XII-TK
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Termo košare AVI Thermokorb XII-TK so toplotno izolirani, 
nosilni povezovalni elementi med gradbenimi deli iz armiranega
betona. Uporabljajo se za izboljšanje toplotne izolacije pri
previsnih ploščah iz armiranega betona na prehodu k 
notranjosti stavbe. Nadaljnja smiselna področja uporabe so:
priključki balkonskih lož, stropne konzole kot ležišča pri 
zunanjih zaščitnih zidovih, priključki parapetov, arkadni hodniki,
podesti in podobno. 

Termo košare AVI Thermokorb XII-TK so sestavljene iz
statično učinkovitega paličevja, iz med seboj neodvisnih
posameznih reber in 12 cm debele plošče iz trde polistirol
pene (EPS-W 30 skladno z ÖNORM B 6050). Posamezna
rebra prodirajo skozi ploščo polistirola in so v tem območju
zaradi preprečevanja nastanka rje in slabše toplotne 
prevodnosti sestavljena iz nerjavnih profilov iz jeklene
pločevine v obliki črke U, na katerih koncih so privarjene
jeklene rebraste palice v obliki stremena.

Prenašanje sil iz posameznih reber v priključene elemente
iz armiranega betona se doseže z ustrezno priključno
armaturo. Vsa posamezna rebra so načeloma zgrajena tako,
da lahko sprejemajo tako pozitivne kot tudi negativne 
upogibne momente in prečne sile.

Sestavljeni so iz enotnega nerjavnega pločevinastega profila
(material 1.4571 C 850 skladno z EN 10088-2). Distanciranje
se vrši z dvema stremenoma iz betonskega rebrastega jekla
Ø 10 mm (B 550 po ÖNORM B 4700), ki sta privarjena na
prirobnico zgornje in spodnje pasnice. 

Termo košare AVI ThermokorbXII-TK so primerne za gradbene
elemente debelin 16 cm in več. Izdelava posameznih reber
se vrši s pomočjo varilskih robotov v višinah 11 cm, 13 cm,
15 cm, 17 cm in 19 cm. 

Termo košare AVI Thermokorb XII-TK so lahko obremenjene na
več oseh in so zaradi tega primerne za najrazličnejša 
območja uporabe.

Za uporabo pri ploščastih nosilnih konstrukcijah s pretežno
obremenitvijo z momentnimi in (ali) prečnimi silami (Med, Ved)
so predvidene standardne košare iz serij TKM in TKA z enotno
dolžino 100 cm in različnim številom reber (2-9 reber).

Tam, kjer je na voljo le malo prostora, se lahko izdelajo tudi
košare z 1-9 reber z enotnim minimalnim razmakom 10 cm.
Dolžina košare je tako odvisna od števila reber. 

Prenašanje sil iz nerjavnih profilov v presek armiranega 
betona se vrši preko privarjenih stremen iz rebrastega jekla
kakovosti B 550. Enotno izbran premer 10 mm za vsa
stremena je optimalno prilagojen nosilnosti nerjavnih 
profilov in je istočasno mera za priključno armaturo, ki se jo
položi na gradbišču.

Visok vztrajnostni moment posameznih reber zelo ugodno
vpliva na deformacijsko in nihalno obnašanje termokošar
AVI Thermokorb XII-TK. Zato je priporočeno dodatno 
nadvišanje previsnih plošč zelo majhno.

Višine reber in debeline plošč se lahko prilagodi po potrebi in
primeru uporabe. Razlika med debelino plošče in višino rebra
ne bi smela biti manjša od 5 cm.

Termo košare AVI ThermokorbXII-TK so lahko dodatno
zaščitene pred požari (REI120), kjer so protipožarni paneli
zlepljeni v toplotno izolacijo. 

Pri konzolnih ploščah priporočamo dilatacijske spoje vsakih
12 m. Daljši razmiki so priporočeni s posvetovanjem z našo
tehnično ekipo.

PATENT

Višina reber RH (mm)
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TERMOGRAFIJA BALKONSKE PLOŠČE

Uporaba AVI ThermokorbXII-TK za toplotno izolacijo zmanjšuje toplotne izgube, ki nastanejo zaradi skupnih in geometrijskih
toplotnih mostov. Neizolirana območja spojev vodijo tudi do znatnega znižanja temperature površine gradbenega elementa
in povečanja tveganja kondenzacije in nastanka plesni. Uporaba ThermokorbXII-TK zagotavlja dober vzorec porazdelitve
toplote in prihranek pri ogrevanju.

Neizoliran toplotni most Toplotni most z uporabo AVI Thermokorb XII-TK

PRIPOROČENO dOdATNO NAdVIŠANJE V % dOLžINE PREVISA (PRIPOROČENE VREdNOSTI)

                                   debelina plošče                                         RH (višina reber)                                Rotacija   (%)
                                                 mm                                                                mm                                                   mm
                                           ≥160                                                         110                                            0,57 %
                                           ≥180                                                         130                                            0,46 %
                                           ≥200                                                         150                                            0,39 %
                                           ≥220                                                         170                                            0,33 %
                                           ≥240                                                         190                                            0,29 %

Skupni pregib, ki ga je treba nanesti na balkonsko ploščo, je rezultat izračuna na podlagi ES 2 (EN 1992-1-1).

Dodatni pregib c, ki je posledica deformacije AVI Thermokorb XII-TK se lahko izračuna: 

Pri čemer predstavlja:
lk - dolžina konzole
ø  - rotacija (glej tabelo)
MEd, c - upogibni moment v kN/m v končnem mejnem stanju za ‘’g+q/2’’
MRd, Max - največja projektna vrednost  AVI ThermokorbXII-TK v kN/m (glej tabelo)

Za kombinacijo primerov obremenitve (ULS), ki se uporablja za določitev dodatnega pregiba plošče, je priporočljivo upoštevati
polno mrtvo obremenitev in 50% spremenljive obremenitve. Definicijo kombinacije primera obremenitve za izračun deformacije
lahko določi inženir konstrukcije.

c = lk
ø

100• •
MEd, c

MRd, Max

Katalog Betomax AVI 2020.qxp_Layout 1  09/12/2020  11:44  Page 3



4

VRSTE TERMOKOŠAR

POVEzAVA S KONzOLNO PLOŠČO - STENA NAVzdOL
XII-TKM posebna oblika reber
XII- TKA V1+V2

POVEzAVA S KONzOLNO PLOŠČO - STENA NAVzGOR
XII-TKM posebna oblika reber
XII- TKA V1+V2

SPREMEMBA VIŠINE NAVzdOL
XII-TKM posebna oblika reber
XII- TKA V1+V2

SPREMEMBA VIŠINE NAVzGOR
XII-TKM posebna oblika reber
XII- TKA V1+V2

KONzOLNA BALKONSKA PLOŠČA
XII- TKM
XII- TKF

POdPORNA PLOŠČA
XII-TKA
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PARAPETNI STENSKI ELEMENT
XII-AT/2

POVEzAVA STEN
XII-TKM

POVEzAVA STEN 
XII-TKA

NAČIN OZNAČEVANJA TERMOKOŠAR THERMOKORBXII-TK

Tip / RN (G ali E)  RH /D Opomba
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TERMOKOŠARE THERMOKORBXII-TK: XII-TKM
Termokošare za prenos momentov in strižnih sil

Serija XII-TKM služi predvsem za prenos upogibnih momentov in strižnih sil (interakcija). V primeru notranjih sil z izmeničnimi
znaki je treba uporabiti rebra XII-TKM / G. 
Rebra XII-TKM / E se uporabljajo z montažnimi betonskimi talnimi ploščami, da se prepreči trk rebraste kompresorske tetive
z montažno betonsko talno ploščo.

Glavna področja uporabe:
• Nepodprte konzolne balkonske plošče,
• Neprekinjene plošče,
• Možne so tudi ostale izpeljave (sprememba nivoja, konzolne povezave plošč na steni, stenske povezave).

Možne dodatne ojačitve na gradbišču morajo biti sposobne prenašati sile, ki delujejo v stremenih s premerom 10 mm. 

VRSTE IzVEdB STANdARdNIH REBER
Poznamo dve vrsti priključkov reber:
XII-TKM/G: ravna izvedba (tudi za sile s spreminjajočim predznakom)
XII-TKM/E: upognjena izvedba (za plošče elementov).

zgornja protipožarna plošča

stranska protipožarna plošča

nosilne palice

TK Rebra

EPS W30

Katalog Betomax AVI 2020.qxp_Layout 1  09/12/2020  11:44  Page 6



7

PRIMERI NAMESTITEV S STANdARdNIMI REBRI XII-TKM

Konzolna balkonska plošča
Zunanja stena s kompozitnim sistemom toplotne izolacije:
izolacija je nameščena zunaj stene in je povezana s 
kompozitnim sistemom toplotne izolacije.

Zunanja stena brez kompozitnega sistema toplotne 
izolacije: izolacija je nameščena znotraj stene, kjer je
postavljena montažna betonska talna obloga. Spodnji del
je upognjen, da se prepreči stik z elementom iz montažne
plošče.

Stenski priključek 
Termokošara ThermokorbXII-TK se lahko uporablja tudi za
strižne stene, če so te usmerjene navpično. V tem primeru
so termokošare nameščene na zgornjem in spodnjem
koncu stene. Elementi se lahko razporedijo tudi  po celotni
višini, odvisno od obremenitve in dejanski višine stene.
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VGRAdNJA zA POSEBNE OBLIKE XII-TKM

Balkonska plošča s spremembo višine navzgor

Balkonska plošča s spremembo višine navzdol
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Povezava konzolne plošče s steno spodaj

Povezava konzolne plošče s steno zgoraj
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TERMOKOŠARE THERMOKORBXII-TK: XII-TKA
PRIMERI NAMESTITEV S STANDARDNIMI REBRI XII-TKA
Termokošare za prenos strižnih sil XII-TKA so primerne za prenos strižnih sil za uporabo na podprtih ali vgradnih balkonih,
parapetnih stenah ter različnih vrstah montažnih priključkov. 

Vgradnja serije XII-TKA V1 ali V2 omogoča tudi prenos upogibnih momentov in strižnih sil za spreminjanje nivoja in konzolnih
priključkov plošč na stene (do največ 5 reber na 1 m elementa). Na mestu je potrebno zagotoviti ustrezen pripravek stremena.
Za večje obremenitve priporočamo uporabo posebnih oblik XII-TKM. 

Kot dodatna ojačitev povezave sta za uporabo XII-TKA V1 ali
V2 kot rešitve po meri priporočeni vsaj dve stremeni na rebro
s premerom 10 mm (B550).

VRSTE IzVEdB STANdARdNIH REBER
Poznamo dve vrsti priključkov reber:
XII-TKA/G: ravna izvedba (tudi za sile s spreminjajočim predznakom)
XII-TKA/E: upognjena izvedba (za plošče elementov).

Poleg standardnih izvedb lahko na zahtevo naročnika ponudimo tudi posebne oblike stremen, ki pa morajo biti potrjene po EC2.

zgornja protipožarna ploščastranska protipožarna plošča

TK Rebra

EPS W30

nosilne palice
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PRIMERI NAMESTITEV S STANdARdNIMI REBRI XII-TKA

Štrleči parapet ojačevalnimi stremeni za povezavo
z montažno betonsko talno ploščo z rebrom XII-TKA/E.

*Možnosti izvedbe: 
Standardno: 120 mm
V1: 170 mm
V2: 220 mm

Vgradni balkon, kjer se XII-TKA uporabi kot nosilec strižnih sil.

*Možnosti izvedbe: 
Standardno: 120 mm
V1: 170 mm
V2: 220 mm

Stenski priključek 
Termokošara ThermokorbXII-TK se lahko uporablja tudi za
strižne stene, če so te usmerjene navpično. V tem primeru so
termokošare nameščene na zgornjem in spodnjem koncu
stene. Elementi se lahko razporedijo tudi  po celotni višini,
odvisno od obremenitve in dejanski višine stene.

*Možnosti izvedbe: 
V1: 170 mm
V2: 220 mm
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VGRAdNJA zA POSEBNE OBLIKE XII-TKA

Balkonska plošča
s spremembo višine navzgor

Balkonska plošča 
s spremembo višine navzdol

XII-TKA/G V2 termo košara 
z ali brez protipožarne zaščite

balkonska plošča s spremembo višine navzgor z XII-TKA/G V1 / V2

balkonska plošča s spremembo višine navzdol z XII-TKA/G V1 / V2
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Povezava konzolne plošče 
s steno spodaj

Povezava konzolne plošče 
s steno zgoraj

priključek plošče na konzolo, stena spodaj z XII-TKA/G V1 / V2

priključek plošče na konzolo, stena zgoraj z XII-TKA/G V1 / V2
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TERMOKOŠARE THERMOKORBXII-TK: XII-TKF
XII-TKF so primerne za prenos momentov in strižnih sil 
za betonske plošče kot deljeni elementi.

Serija TKF se uporablja kot razdelilni element predvsem za nepodprte konzolne balkonske plošče, zlasti za potrebe industrije
montažnih betonskih elementov (montažni elementi iz plošč). En del (kompresijska kabel) je nameščen v elementu montažne
plošče v tovarni montažnih betonov; drugi del (napenjalni kabel) se nato postavi na mesto. Najmanjša debelina plošče je 180
mm. 

Glavna področja uporabe:
• Nepodprte konzolne balkonske plošče za montažne 

betonske talne plošče

Reinforcement provided on site:
The connection reinforcement provided on site must be able
to pass on the forces acting in the 10 mm diameter stirrups,
e.g. 2ø10 mm elements (B550) per rib for the reinforcement
subject to tension.

protipožarna plošča

TK Rebra, združena

EPS W30nosilne palice

nosilne palice
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NOSILNE LASTNOSTI TERMOKOŠAR THERMOKORBXII-TK

UPOGIBNI MOMENTI IN PREČNE SILE

NAJVIŠJE dOPUSTNE PREČNE SILE VRd,MAX (in pripadajoči upogibni momenti MRd)

Prenos upogibnega momenta se doseže s prenosom
natezne in tlačne sile preko ojačitvenih stremen na zgornji
ali spodnji strani U-profila in od tu prek ojačitvenih
stremenov v sosednji betonski element. Prečna sila se
prenese z lokalnim upogibanjem posameznih profilov. Ta je
enakomerno razdeljen med oba profila. Konstrukcijski robni

pogoji povzročajo medsebojno odvisnost delujočih upogibnih
momentov in prečnih sil in zato največji prenosljivi upogibni
moment MRd,max s pripadajočo prečno silo VRd in največjo
prenosljivo prečno silo VRd,max s pripadajočim upogibnim
momentom MRd. 

** Debelina gradbene komponente
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NAJVIŠJE UPOGIBNI MOMENTI MRd,MAX (in pripadajoči prečne sile VRd)

** Debelina gradbene komponente
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INTERAKCIJSKI DIAGRAMI MOMENTOV/PREČNIH SIL ZA PLOŠČE
Diagrami se lahko uporabljajo za določanje števila reber,
potrebnih za prenos uporabljenih sil. Ti diagrami veljajo za
tipske serije XII-TKM, XII-TKA V1 ali V2 in XII-TKF.

Pri tipu serije XII-TKA s standardno projekcijo stremena (120
mm) se krivulja M-V lahko uporablja samo do VRd, y, max.

Možen je prenos večjih upogibnih momentov (do MRd, x, max)
Primerno za izvedbo stremena V1 ali V2 (štrlenje stremena
170 ali 220 mm). V tem primeru je treba posvetiti pozornost
zagotavljanju ustrezne priprave stremena na kraju samem
(glej serijo XII-TKA, slike od 16 do 19)

PRIMER IZRAČUNA:

Opomba:
Odklon v točki K
se pojavi samo v
diagramu 
pri RH = 110 mm.

Točka Preloma K
Največji moment

in pripadajoča strižna sila:
Največja strižna sila

in pripadajoči moment:t

Potrebno število reber za višino reber 110 mm = 4
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VIŠINA REBRE: 110 MM

VIŠINA REBRE: 130 MM

INTERAKCIJSKI DIAGRAMI ZA PLOČE
Vrednosti strižne odpornosti VRd, y, označene v oklepajih, veljajo za dimenzioniranje serije XII-TKF. Za veljavnost diagramov
za serijo XII-TKA s standardno projekcijo stremena (120 mm) glejte razlago na strani 16.

* Vrednosti v oklepajih veljajo za serijo XII-TKF

dopustni momenti MRd, x (kNm)

do
pu

st
na

 p
re

čn
a 

si
la

 V
Rd

, y
(k

N
)

dopustni momenti MRd, x (kNm)

do
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st
na

 p
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čn
a 
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Rd

, y
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N
)
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VIŠINA REBRE: 150 MM

VIŠINA REBRE: 170 MM

* Vrednosti v oklepajih veljajo za serijo XII-TKF

dopustni momenti MRd, x (kNm)

do
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st
na

 p
re

čn
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, y
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)

dopustni momenti MRd, x (kNm)

do
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N
)

Katalog Betomax AVI 2020.qxp_Layout 1  09/12/2020  11:44  Page 19



20

  

   

   

TERMOKOŠARE THERMOKORBXII-TK: XII-AT/2
Termalna košara, narejena posebej za uporabo v parapetnih stenah

XII-AT/2 Thermokorb je nosilni element, ki zagotavlja toplotno izolacijo in se uporablja za prenos osnih sil, strižnih sil in
upogibnih momentov med parapetno steno in talnimi ploščami. Razdalja med elementi je izbrana glede na prevladujoče
strukturne in / ali konstrukcijske pogoje in jo je mogoče določiti s pomočjo projektnega programa "Thermotool". Na mestu je
treba zagotoviti toplotno izolacijo med sosednjimi elementi Thermokorb. 

XII-AT/2 Thermokorb je opremljen z višino reber 110 mm. Najmanjša debelina parapetne stene je 160 mm.

Glavna področja uporabe:
• Parapetne stene

Okrepitev na mestu:
Priključna ojačitev na mestu pritrditve mora prenašati sile, ki
delujejo v stremeh s premerom 10 mm, npr. 2ø10 mm elementi
(B550) na rebro za ojačitev, ki je izpostavljena napetosti.

protipožarna plošča

TK Rebra

EPS W30

nosilne palice
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1000 mm (length R0)

1040 mm (length R90)

20 20

STANDARDNE IZVEDBE
Standardna dolžina termokošar ThermokorbXII-TK je 1000 mm.
Dodatno se lahko izdelajo termokošare z ognje odpornimi
elementi, ki podaljšajo termokošaro za 40 mm.

XII-TKM/2
XII-TKA/2

XII-TKM/3
XII-TKA/3

XII-TKM/4
XII-TKA/4

XII-TKM/5
XII-TKA/5

XII-TKM/6
XII-TKA/6

XII-TKM/7
XII-TKA/7

XII-TKM/8
XII-TKA/8

XII-TKM/9
XII-TKA/9

XII-TKM/10
XII-TKA/10

Stranske protipožarne plošče z
razredom požarne odpornosti R90

Prikaz dolžin termo košar z ali brez
protipožarne zaščite R0/R90
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XII-TKM/R1
XII-TKA/R1

XII-TKM/R3
XII-TKA/R3

XII-TKM/R4
XII-TKA/R4

XII-TKM/R5
XII-TKA/R5

XII-TKM/R6
XII-TKA/R6

XII-TKM/R7
XII-TKA/R7

XII-TKM/R8
XII-TKA/R8

MOŽNOSTI IZVEDBE REBER
Dolžina termokošar ThermokorbXII-TK je odvisna od števila reber. Dodatno se lahko izdelajo termokošare z ognje odpornimi
elementi, ki podaljšajo termokošaro za 40 mm.

Prikaz dolžin termo košar z ali brez
protipožarne zaščite

Stranske protipožarne plošče
z razredom požarne odpornosti R90

EPS z razredom požarne odpornosti R0
ali protipožarne plošče z ognjevarnim razredom R90

XII-TKM/R2
XII-TKA/R2
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BCT*

mm mm 2 3 4 5 6 7 8 9 10

160 110
λeq (W/mK) 0.136 0.189 0.241 0.294 0.346 0.399 0.451 0.504 0.556

R eq (m2K/W) 0.882 0.637 0.498 0.409 0.347 0.301 0.266 0.238 0.216

180 130
λeq (W/mK) 0.124 0.171 0.218 0.264 0.311 0.358 0.404 0.451 0.498

R eq (m2K/W) 0.965 0.702 0.551 0.454 0.386 0.335 0.297 0.266 0.241

200 150
λeq (W/mK) 0.115 0.157 0.199 0.241* 0.283 0.325 0.367 0.409 0.451

R eq (m2K/W) 1.043 0.764 0.603 0.498 0.424 0.369 0.327 0.293 0.266

220 170
λeq (W/mK) 0.107 0.146 0.184 0.222 0.260 0.298 0.336 0.375 0.413

R eq (m2K/W) 1.118 0.824 0.653 0.541 0.461 0.402 0.357 0.320 0.291

240 190
λeq (W/mK) 0.101 0.136 0.171 0.206 0.241 0.276 0.311 0.346 0.381

R eq (m2K/W) 0.188 0.882 0.702 0.582 0.498 0.435 0.386 0.347 0.315

BCT*

mm mm 2 3 4 5 6 7 8 9 10

160 110
λeq (W/mK) 0.171 0.222 0.272 0.323 0.373 0.424 0.474 0.525 0.559

R eq (m2K/W) 0.701 0.541 0.441 0.372 0.322 0.283 0.253 0.229 0.215

180 130
λeq (W/mK) 0.156 0.201 0.246 0.291 0.336 0.381 0.425 0.470 0.502

R eq (m2K/W) 0.768 0.597 0.488 0.413 0.357 0.315 0.282 0.255 0.239

200 150
λeq (W/mK) 0.144 0.185 0.225 0.265 0.306 0.346 0.386 0.427 0.455

R eq (m2K/W) 0.833 0.650 0.534 0.452 0.393 0.347 0.311 0.281 0.264

220 170
λeq (W/mK) 0.134 0.171 0.208 0.244 0.281 0.318 0.355 0.391 0.418

R eq (m2K/W) 0.894 0.702 0.578 0.491 0.427 0.378 0.338 0.307 0.287

240 190
λeq (W/mK) 0.126 0.160 0.193 0.227 0.261 0.294 0.328 0.362 0.395

R eq (m2K/W) 0.952 0.752 0.621 0.529 0.460 0.408 0.366 0.332 0.304

KONSTRUKCIJSKE LASTNOSTI TERMOIZOLACIJE

XII- TERMOKOŠARE STANdARdNE IzVEdBE
OGNJE OdPORNI RAzREd R60

OGNJE OdPORNI RAzREd RSI120

BCT* višina reber število reber

BCT* višina reber število reber

* Rezultat tridimenzionalne analize FE je λeq = 0,213

* Debelina gradbene komponente

Opomba: Navedene vrednosti temeljijo na poenostavljenem enodimenzionalnem izračunu.
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BCT*

mm mm 1 2 3 4 5 6 7 8 AT/2

160 110
λeq (W/mK) 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.381

R eq (m2K/W) 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.315

180 130
λeq (W/mK) 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 0.498 –

R eq (m2K/W) 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 –

200 150
λeq (W/mK) 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 –

R eq (m2K/W) 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 –

220 170
λeq (W/mK) 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 –

R eq (m2K/W) 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 –

240 190
λeq (W/mK) 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 –

R eq (m2K/W) 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 –

BCT*

mm mm 1 2 3 4 5 6 7 8 AT/2

160 110
λeq (W/mK) 0.465 0.518 0.540 0.552 0.559 0.564 0.568 0.571 0.385

R eq (m2K/W) 0.258 0.232 0.222 0.217 0.215 0.213 0.211 0.210 0.311

180 130
λeq (W/mK) 0.421 0.466 0.485 0.495 0.502 0.506 0.509 0.512 –

R eq (m2K/W) 0.285 0.257 0.247 0.242 0.239 0.237 0.236 0.235 –

200 150
λeq (W/mK) 0.385 0.425 0.441 0.450 0.455 0.459 0.462 0.464 –

R eq (m2K/W) 0.312 0.283 0.272 0.267 0.264 0.261 0.260 0.259 –

220 170
λeq (W/mK) 0.356 0.391 0.405 0.413 0.418 0.421 0.423 0.425 –

R eq (m2K/W) 0.337 0.307 0.296 0.291 0.287 0.285 0.283 0.282 –

240 190
λeq (W/mK) 0.331 0.362 0.375 0.382 0.386 0.389 0.391 0.393 –

R eq (m2K/W) 0.362 0.331 0.320 0.314 0.311 0.308 0.307 0.305 –

BCT* višina rebra število reber

BCT* višina rebra število reber

XII z IzVEdBO REBER
OGNJE OdPORNI RAzREd R60

OGNJE OdPORNI RAzREd RSI120

* Rezultat tridimenzionalne analize FE je λeq = 0,213

* Debelina gradbene komponente

Opomba: Navedene vrednosti temeljijo na poenostavljenem enodimenzionalnem izračunu.
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OBLIKA TERMKOŠARE
Program za projektiranje „TK-BEM“ določa potrebne vrste termičnih košev za različne primere obremenitve. Program za
izračun je na voljo v obliki preglednice Excel (različica 2003 ali novejša). Ta program izračuna različne tipe balkonskih priključkov,
izoliranih z AVI, v vseh običajnih aplikacijah in lahko upošteva trenutke in sile vzdolž vseh treh osi.

Listi zavihkov izračunajo različne serije AVI Thermokorb v
vseh običajnih aplikacijah. Poleg tega obstaja en jeziček, ki
lahko upošteva trenutke in vzdolžne sile vzdolž vseh pros-
torskih osi.

Balkonski priključki, izolirani z AVI, so zasnovani na skupno
treh različnih računskih listih. Ti listi se zaženejo in nadzoru-
jejo v menijski datoteki. Ker so splošni deli programa shran-
jeni v menijski datoteki, preglednic ni mogoče zagnati
posamično. V meniju lahko vnesete uporabniško ime. Poleg
tega lahko uporabnik določi več možnosti za začetek in
konec.

V začetnem meniju lahko izberete naslednje preglednice:

•    Balkonski konektorji tipa XII-TKM, XII-TKF in XII-TKA 
       V1 ali V2
•     Stenski priključki za parapet tipa XII-AT / 2 ali enojno 
       rebro, ki leži križno (XII-TKA / R1)
•    Nosilni konektorji tipa XII-TKM in XII-TKA

Uporabljeni momenti in sile vzdolž treh prostorskih osi
morajo biti navedeni kot obremenitev nosilcev.
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Za informacije o dobavi in ceni se obrnite na:
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Dobja vas 186b
2390 Ravne na Koroškem
telefon: 028223-979
gsm: 041-939-972
email: info@betomax.si
www.betomax.si
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